AER CONDITIONAT
SPLIT 9000 - 12000btu/h
INVERTER

v Racire/Incalzire 9000-12000btu/h - S
V" Design elegant
v' ClasaA
v Freon ecologic
v" Tehnologie standard on/off optimizata
V' Telecomanda digitala
v Nivel redus zgomot
v Filtru lavabil
v" Filtru carbune activ
v’ Biofiltru fotocatalitic
v Compresor rotativ de inalta eficienta
v" Ventilator tangential cu 3 viteze + reglare automata
V' Deflector orizontal cu baleiere automata sau in 5 pozitii fixe
V' Deflector vertical reglabil manual Tehnologie
v" Panou frontal mobil
v" Functie “AUTO” — comutare automata rece/cald functie de INVERTER
temperatura setata
v Functie “SLEEP”
V" Functie “TURBO” - racire/incalzire rapida %
v Functie “Desumidificare” )))\\ Temnlbel
v TIMER - programarea functionarii pe 24h climatisation
V' Auto-restart - Restartare automata la intreruperea energiei electrice UNE AVANCE DANS L'AIR DU TEMPS
Model CSMFK 90R5I CSMFK 120RS5I
Unitate interna MAFK 90R5I MAFK 120R5I
Unitate externa GRFK 90RS5I GRFK 120R5I
Caracteristica U.M. Rece Cald Rece Cald
Putere frigorifica nominala kW 2,50 (1,20-4,00) 2,90(1,40-5,00) 3,2(1,30-4,10) 3,80(1,50-5,10)
Btu/h 8550(4100-13650) 9900(4800-17100) 10920(4440-14000) | 13000(5120-17400)
Consum energetic kw 0,76(0,27-1,36) 0,80(0,30-1,60) 0,99(0,34-1,43) 1,05(0,35-1,70)
Clasa energetica A A A A
EER/COP kw/kw 3,29 3,63 3,23 3,62
Tensiune alimentare V/Hz 220V-50Hz 220V-50Hz
Debit aer vit.mare-medie-mica mc/h 450-400-320 500-450-380
Agent frigorific R410A R410A
Traseu frigorific lichid-gaz inch 1/4”-3/8” 1/4”-1/2”
Lungime traseu frigorific m 7 7
Lungime maxima traseu frigorific m 10 10
Diferenta nivel intre unitati m 5 5
Dimensiuni unitate interna mm 290x800x186 290x800x186
Dimensiuni unitate externa mm 520x770x280 520x770x280
Greutate U.l./U.E. Kg 10/32 10/37
PRET UNITAR*
(EUR, fara TVA) EUR 415 445

*NOTA: Oferta se adreseaza in principal distribuitorilor. (Comanda minima — 5buc.)

Pretul nu include montajul si nici transportul.
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